
SCHEDA TECNICA - EURO CN1

MACCHINE CURVATUBI
EURO CN1 SERIE 90
La EURO 90 CN1 (Serie 90) è una macchina curvatubi a
1 asse (Y) per la curvatura di tubi in acciaio inox, ferro,
rame, ottone o altre leghe speciali con un diametro fino a
90 mm. La EURO 90 CN1 è un modello con curvatura
automatica e avanzamento e rotazione manuali.

Sono montati di serie:
- scambiatore di calore;
- estrazione anticipata del mandrino;
- lubrificazione automatica del mandrino.

SERIE 90

EURO CN1

PROFAST CN3

PROVAR 5 U-D

PROVAR 6 U-D

 
CARATTERISTICHE U.M. EURO

Y Max. Velocità curvatura °/1" 45

Y Tolleranza +/- ° 0.1

Peso +/- Kg 5000

CARATTERISTICHE U.M. EURO

Y Max. Velocità curvatura °/1" 45

Y Tolleranza +/- ° 0.1

Peso +/- Kg 5000

Le caratteristiche delle macchine non si devono ritenere impegnative. La Macri Italia s.r.l. si riserva di apportare modifiche per il miglioramento tecnico ed economico.

Serie 90
EURO CN1
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